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CURSORE IN ALLUMINIO

STECCHE CON FASCIE ANELLATE

Caratteristiche:

STECCA : 
rettangolare zigrinata 35x20 
mm con inserto
TERMINALI : 
nylon bloccaggio a vite
SNODO : 
nylon
CARRUCOLA : 
A due rinvii
PALO : 
Diametro 55 anodizzato

Tutti i profili in alluminio 
anodizzato.

Restyling dei profili in alluminio, con la possibilità di inserire nuovi 
accessori, appendini, LED, ecc …

Linea di ombrelloni tecnica studiata nei minimi particolari
Per offrire un prodotto di qualità.
Gli accessori prodotti con i migliori materiali, garantiscono 
Affidabilità e funzionalità.

Codice a x b H (chiuso) Ø.Palo Peso

OMB.01.01 500x 400 330 cm 55 32 kg

OMB.01.02 440 x 330 300 cm 55 25 kg

OMB.01.03 400 x 300 290 cm 55 22 kg

Disponiamo di tutte le parti di ricambio: corone, cappellotto, 
stecca, carrucola, corde, sacco custodia.
Eseguiamo inoltre riparazione e sostituzione del telo.

OMBRELLONE MODELLO JOLLY



FASI DI MONTAGGIO OMBRELLONE

Posizionare il piedistallo  a terra 
aperto come da foto1 Alzare la struttura leggermente 

da terra in modo che il gancio di 
sicurezza si blocchi

2 Alzare il gancio di blocco per 
permettere al palo dell’ombrellone 
di scorrere all’interno della sede

3

Inserire l’ombrellone chiuso nel  
piedistallo4 Abbassare la leva del gancio di 

sicurezza per evitare che il palo si 
possa muovere nella sua sede

5 Tirare contemporaneamente con 
forza le due corde, permettendo così 
alla struttura di alzarsi e aprire così 
l’ombrellone

6

Alzare la struttura fino a che la 
corona supera uno dei  fori nel 
palo  di sostegno

7 Inserire il gancio di blocco nel foro 
del palo di sostegno per bloccare 
la struttura e permettere così 
all’ombrellone di restare aperto

8
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